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Inhoud Samenvatting

SAMENVATHING ..ot sas 2 In dit energiejaarverslag wordt inzicht gegeven in de voortgang op het Energieplan 2025-2028 en de
InIeiding 3 energieciffers over 2025. Op alle Energieplan-doelstellingen zijn resultaten bereikt. De hoeveelheid meetbare
progressie varieert per doelstelling. Het finale elektra- en gasverbruik over 2025 was vergelijkbaar met 2024.
DOCISTEIINGEN ittt sttt eas 3
Gecorrigeerd voor klimaatomstandigheden, lag hetenergieverbruik 3,4% lager. De hoeveelheid opgewekte
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zonne-energie is met 51% toegenomen door ingebruikname van nieuwe zonnepanelen. Het waterverbruik is
LED'S GOttt ettt et eae e essesb et ebesbesbeeasessessesbebesbsebsessenbensansasastastesseessessensens 5 met 6% afgenomen. Voor het eerst is een jaar lang warmte geleverd aan studentencomplex Sterrenbosch wat
Laden van elektriSCh VEIVOET ...ttt sttt et se s s s s s senes 5 een significante gasbesparing voor SSH& mogelijk heeft gemaakt. Integrale verduurzaming van
Duurzame energie 5 rijksmonument Huize Heyendael, GWT-gebouw, Forumgebouw en het Linnaeusgebouw zijn geinitieerd. Een
X X klein deel van de maatregelen is al uitgevoerd. Het grootste deel volgt in 2026 t/m 2029. Voor de
DriNKWAtErVEIDIUIK ...ocvieiiciictctricc e sese s 6
verduurzaming van deze gebouwen is DUMAVA subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. De vergunning
NELCONGESTIO ..ottt 7 voor bodem energie opslag is op verzoek van Radboud Universiteit aangepast van 1,5 min. naar 3,78 min.
Uitbreiding sIuitingsdagen ................................................................................................. 8 kuub te verpompen grondwater per kalenderjaar, wat de inzetbaarheid van duurzame bodemwarmte enorm
Energiekosten ....................................................................................................................... 8 vergroot. De vergunde capaciteit vormde eerder een bottleneck voor de verdere afbouw van gasverbruik. Met
Bijlage 1 Energielabels en —verbruiken van gebouwen 9 HFML-Felix zijn plannen gemaakt voor hetontlasten van het elektriciteitsnet en vergroten van het aandeel
restwarmte datkan worden benut voor hetverwarmen van de campus.
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| | . d . energielabel berekeningen. Dit zal een positief effect hebben op de energie labels van de gebouwen. Mercator
n e I I ng Il en het Elinor Ostromgebouw/Gymnasion hebben al een erg goed energielabel en mét de plaatsing van extra

PV-panelen en EMG verklaring wordt verwacht dat ook voor deze gebouwen energielabel A+++ behaald gaat

Het Energiejaarverslag (EJV) 2025 informeert het college van bestuur, medewerkers en studenten van de . .
worden. Verder zullen de geplande sloop van De Gele Vlieger en het afstoten het Spinozagebouw ook het

Radboud Universiteit over de energieontwikkelingen en de genomen maatregelen voor energiebesparing en .
percentage gebouwoppervlak met energielabel A+++ (of nog beter) omhoog brengen.

duurzame energie in 2025. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd op de website, zodat iedereen de

voortgang op een transparante manier kan volgen. N ) .
Verder werd duidelijk dat het energielabel zelf ook gaat veranderen. Vanaf 2030 blijven alleen labels A tot en

met G over. Nieuw is ook deintroductie van label AO voor toekomstige Zero Emission Buildings. Bij het

D O e | Ste | | I nge n samenstellen van het volgende energieplan (2029-2032) zal worden geévalueerd hoe dit zich verhoudt tot de

huidige doelstelling. Het is niet de verwachting dat de label systematiek gaat leiden tot een duidelijk andere
In 2025 is Energieplan 2025-2028 gepresenteerd als opvolger van Energiebeleidsplan 2021-2024. Met ditplan wens of koers: voor maatschappelifk vastgoedeigenaren blijft van belang hetvastgoed sterk te verduurzamen
zijn bovenliggende (energie)doelen doorvertaald naar tussendoelen waarop hetenergieplan zich richt. De en emissievrij maken.

bedoeling is datdeze doelen uiterlijk in 2028 zijn behaald:

Eén monumentaal pand verduurzamen

1. Van 15% naar 27% van het gebouwoppervlak naar > energielabel A+++ Eris ingezet op het verduurzamen van Rijksmonument Huize Heyendael. Hiervoor is een zogenaamd

2. Eén monumentaal pand verduurzamen Duurzame Monumenten (DuMo) advies uitgewerkt en op basis daarvan is een DUMAVA subsidie aanvraag
3. 330.000 kuub gas besparen gedaan. Deze subsidie is in 2025 toegekend. In 2026 wordt gestart met realiseren van de eerste

4. Van 1,6 naar 5T) warmte levering aan derden energiebesparende maatregelen. Deze betreffen met name kierdichting en het vervangen van glas voor

5. 8% energiebesparing isolatieglas speciaal voor monumenten. De werkzaamheden zullen doorlopen tot in 2027 en wellicht 2028.
6. 8% waterbesparing Verder wordt gewerkt aan hetvernieuwen van installaties en deisolatie van daken, vloeren en dakkappelen.

Hiermee is het huidige berekende energielabel G te verbeteren naar energielabel B of beter. Ook maakt
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de voortang op deze doelen. verduurzaming van Huize Heyendael het mogelijk om over te schakelen naar lagere CV-water temperaturen
en daarmee van gas naar verwarming met behulp van een warmtepomp.

Voortgang

330.000 kuub gas besparen

Naar 27% gebouwopperviak dat > energielabel A+++ Het gasverbruik van 2025 was ongeveer gelijk aan dat van 2024. Hoewel het dus nog niet tot uiting komt in
Het aandeel gebouwen met energielabel A+++ bleef in heel 2025 15%. Toch is de verwachting dat de 2028 het gasverbruik, is in 2025 veel voortgang geboekt om dit doel te kunnen bereiken. De verduurzaming van
doelstelling doel gehaald gaat worden. In 2025 zijn gedetailleerde plannen gemaakt voor de integrale GWT, Forum, Huize Heyendael en Linnaeus gaan zorgen voor structureel minder gasverbruik. Besparingen op
verduurzaming van het GWT-gebouw, Forumgebouw en het Linnaeusgebouw. Deze gebouwen worden naar de meter zullen pas zichtbaar zijn nadat de werkzaamheden voltooid. Desloop van de Gele Vlieger gaat leiden
energielabel A+++ niveau gebracht. Voor het GWT-gebouw is de verbetering van dak- en vloerisolatie al tot minder gasverbruik. Verder heeft Provincie Gelderland, op verzoek van Radboud Universiteit, de
uitgevoerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een EMG-verklaring (Energie Maatregelen op Gebiedsniveau) voor vergunning voor bodem energie opslag aangepast van 1,5 min. naar 3,78 min. kuub te verpompen

het warmte- koudenet dat al aanwezig is op de campus. Dit is een officieel document dat de duurzaamheid en grondwater per kalenderjaar, wat de inzetbaarheid van warmte- en koudeopslag in de bodem enorm
energiezuinigheid van collectieve warmtelevering vastlegt conform NTA 8800-normen. Met deze EMG vergroot.

verklaring, mag de duurzame warmte en koude die wordt geleverd vanuit het WKO networden meegeteld in
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Van 1,6 naar 5 T/warmte levering aan derden

Deze doelstelling is reeds behaald. In 2025 is voor heteerst is een jaar lang warmte geleverd aan SSH&
complex Sterrenbosch wat een significante gasbesparing voor SSH& mogelijk heeft gemaakt. Hiernaast is ook
warmte geleverd aan het Kinderdagverblijf, de Gele Vlieger, de Open Universiteit, de High level isolation unit
(HLIU) van Radboudumc, de HAN in het Souterrain van het Gymnasion en aan huurdersdie zijn gehuisvest in
Mercator II.Door enkele onderbrekingen in de datastromen is helaas niet exact vast te stellen hoeveel
warmte is geleverd aan derden, maar de aanwezige gegevens aangevuld met schattingen laten zien dat de 5

T) warmte levering aan derden alis bereikt.

8% energiebesparing

Dit doel voor energiebesparing is nog niet bereikt, het finale energieverbruik lag 1% lager dan in 2024. Het
verbruik zal na de periode van 4 jaar 8% lager moeten liggen. Dit betreft de som van gasverbruik en
ingekochte als zelf opgewekte elektriciteit. Het finaal energieverbruik in 2029 zal, op basis van de 8%
doelstelling, 13.437 GJ lager moeten zijn dan datvan 2024. Hetfinale energieverbruik van Radboud

Universiteit was in 2024 161.256 GJ. Het finale energieverbruik van 2025 was 159.720 GJ.

8% waterbesparing

Het Nationaal PVA Waterbesparing beoogt -20% waterverbruik ten opzichte van het gemiddeld verbruik 2016-
2019. Deze wens is door Vitens gedeeld met Radboud Universiteit. Het Energieplan waterbesparingsdoel van
8% is daarom gebaseerd op het gemiddeld verbruik van 2016-2019, datwas 129.640 kuub.Het finaal
waterverbruik in 2029 zal dus 10.371 kuub lager moeten zijn. Het jaarverbruik over 2025 was echter al 15.031
kuub, oftewel 12%, lager. Deze daling vond plaats ondanks de komst van nieuwe studentenwoningen in het
SSH& complex NEMEA, waardoor natuurlijk extra water wordt afgenomen. Op dit gebied ligt de universiteit
dusvédr op de doelstelling. Wel is het natuurlijk zaak om deze voorsprong niet te verliezen. Het blijft daarmee
van belang continu het waterverbruik te blijven monitoren. Dit houdt in: hetsignaleren en oplossen van
abnormale verbruiken met behulp van het energie managementsysteem (EMS). Een voorbeeld in 2025 was de
detectie van flink verhoogd verbruik bij Huize Heyendael. Dit bleek te komen door een defecte magneetklep
bij de fontein-installatie buiten. Op basis de verbruiksdata is dit probleem gesignaleerd en is de situatie

meteen hersteld. Het waterverbruik ging daarop direct weer terug naar normaal niveau.

" Het verbruik van het HFML (magnetenlab) met neveninstallaties is hierin niet betrokken omdat dit expliciet wordt toegewezen aan de
onderzoeksprojecten, deels voor derden. Ook de panden van Stichting Studenten Huisvesting Nijmegenop de campus tellen niet mee omdat die beheerd
worden door SSH& en de Radboud Universiteit alleen energie doorlevert.
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COo;

Voor de Radboud Universiteit is energieverbruik een grote COx-impactcategorie. Structurele verlaging van de
uitstoot is nodig en gewenst. De universiteit heeft zijn energiegebruik al voor ongeveer 80% geélektrificeerd
en streeft naar verdere elektrificatie. De elektriciteitssector heeft de emissie per kWh opgewekte stroom sterk
naar beneden gebracht. Al meer dan 50% van de stroom wordt inmiddels duurzaam opgewekt. De
combinatie van deze twee ontwikkelingen leidt tot een sterke afname van de CO; uitstoot.

De CO; uitstoot door energieverbruik lag in 2025 62% lager dan in 2012.

In figuur 1 is de ontwikkeling van het gas- en elektriciteitsverbruik weergegeven. Het verbruik heeft betrekking
op de gebouwen en terreininstallaties op de campus van de Radboud Universiteit. Naast ‘gebouwgebonden’

energie is ook de energie voor ICT en gebruikersapparatuur onderdeel van hetverbruik'.
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Figuur 1 Ontwikkeling energieverbruik en CO2-emissie



Aardgas m3/jaar 1.404.850 1.155.428 920.504 985.786 1.002.062
Aardgas gecorrigeerd m3/jaar 1.323.111 1.243.907 1.007.660 1.065.129 1.029.100
Elektriciteit kWhljaar 34.250.573 34.214.224 35.266.493 35.231.527 34.241.840
Elektriciteit gecorrigeerd kWhljaar 35.555.078 33.729.098 34.885.908 35.135.560 33.956.854
Diesel kgljaar 4,735 5.106 2.750 5.284 4.511
Primaire energie GlJ/jaar 223.454 215.386 213.342 215.334 210.650
Primaire energie correctie  GJ/jaar 227.676 215.654 214114 217.345 210.018
CO2-emissie elektriciteit kg/kWh 0,29 0,30 0,27 0,22 0,20
CO2-emissie ton/jaar 12.455 12.343 11.174 9.527 8.651
Waterverbruik m3 63.145 80.490 98.033 93.362 88.199
Gebouwopperviak m2 322.895 320.537 321.282 323.259 326.550
Studenten en medewerkers aantal 30.281 30.236 30.549 30.251 29.645

Tabel 1 Overzicht van het verloop van het energieverbruik

LED’s GO

Vanaf begin van 2023 wordt vanuit project Led’s-Go gewerkt aan de vervanging van traditionele verlichting
door duurzame LED-verlichting. Dit brengt de energierekening naar beneden, zorgt voor beter licht en
vermindert het aantal storingen. Als resultaat van dit project zijn in 2025 opnieuw 10.048 armaturen
aangepast of vervangen.In 2025 zijn de gebouwen Mercator 1, Mercator 2, Transitorium, Mercator 3, TVA1,
HFML, Nanolab en Trigon overgaan naar LED-verlichting. In 2026 volgen de laatste gebouwen en wordt het
project afgerond. De investeringen zijn gedeeltelijk gefinancierd vanuitde Europese subsidieregeling

duurzaam maatschappelik vastgoed (DUMAVA).

Gefinancierd door
de Europese Unie
NextGenerationEU

Laden van elektrisch vervoer

Het gebruik van de voorzieningen voor elektrisch laden op de campus is opnieuw toegenomen. De
hoeveelheid elektriciteit die werd gebruikt voor laden nam toe van 191.000 kWh in 2024 naar 244.000 kWh
2025. EvBox is de producent van de laadpunten op de campus maar hield in 2025 op te bestaan. 18 van de 54
laadpunten zijn vervangen door Alfen laadpalen omdat deze niet geschikt waren om over te zetten. De

overige 36 EvBox laadpunten zijn nog wel in bedrijf maar werken nu via een vervangend backoffice systeem.
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Duurzame energie

Warmte- en koudeopslag
De warmte- en koudeopslag (WKO) op de campus werd in 2025 wederom goed benut. Er is gestuurd op het

handhaven van een goede thermische balans. In figuur 2is te zien dater ongeveer net zoveel warmte is
onttrokken als dat er is teruggebracht in de bodem. Dat is van belang voor het goed functioneren van het

systeem en om te voldoen aan devergunning.

WKO Radboud Universiteit - Thermische balans
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Figuur 2 Warmte- en koudeopslag (opbrengst in Terajoules)

De WKO is bij aanleg ontworpen voor het Huygensgebouw. Door de tijd heen is de WKO doorontwikkeld tot
centraal systeem voor duurzame verwarming en koeling van circa 90% van het vioeroppervlak van de
campus. Daarmee is er gaandeweg een behoefte ontstaan aan grotere pompdebieten en aan meer
opslagcapaciteit. Ook zijn de wensen t.a.v. betrouwbaarheid/leveringszekerheid door de jaren heen
toegenomen. Voor lange tijd was uitbreiding vanwege de vergunning niet mogelijk door een nabijgelegen
drinkwaterbeschermingsgebied. Recente aanpassingen in de afbakening van dit gebied, maken uitbreiding nu
wel mogelijk. Radboud Universiteit heeft daarom in 2025 een aanvraag gedaan voor het uitbreiden van de
vergunning. Provincie Gelderland heeft deze vergunning verleend. De hoeveelheid water die maximaal vanuit
de bodem mag worden onttrokken en teruggebracht is gewijzigd van 1.500.000 m3 naar 3.780.000 m?

grondwater per jaar. Het maximale uurdebiet dat mag worden opgepompt is verhoogd van 430 m3/uur naar



540 m3/uur. Dit gaat het mogelijk maken dat in de zomerperiode meer kan worden gekoeld met koud water
uit de bodem. Dit vervangtvoor een gedeelte koeling met compressiekoelmachines, die een hoger
stroomverbruik kennen. Ook gaat een grotere beschikbaarheid van warm WKO water zorgen dat meer kan
worden verwarmd met warmtepompen. Dit gaat leiden tot een verdere afbouw van gasverbruik. Het
aanstaande groot onderhoud van de WKO installatie in 2026 (de installatie is nu 20 jaar oud) wordt daarom
gecombineerd met het aanleggen van een 6° bronnenpaar.Voor de locatie van de nieuw te plaatsen warme

en koude bron, zie figuur 3 hieronder.

situatie einde winter

legenda
: Warme bron
HAN Nijmegen . .. . .
s Koude bron Figuur 4 Zonnepanelen geinstalleerd op daken Gymnasion en Trigon
@ ¢ ROC—¢ Warme bron nieuw
Koude bron nieuw

Radboud UMC | Zonnepanelen _______|vermogen | 2025
® 000 o o KWp kWh
Mercator | 42 33.640
Grotius 85 31.481
Gymnasion/Ostrom Nrd 42 33.839
Bibliotheek 124 85.589
Maria Montessori 670 592.378
HFML 123 91.338
o KDV 91 76.358
Studentenkerk 88 34.073
Gymnasion/Ostrom Zuid (nieuw) 439 257.261
Trigon (nieuw) 49 28.232
Totaal 1.753 1.264.190
Figuur 3 Positie van de bestaande en nieuwe bronnen WKO (bron:
Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding open bodemenergiesysteem, IF, 2025") Tabel 2 Opbrengst PV-installaties
Zonnestroom D 'in kwate 've I’b Ful k
Het aandeel duurzame elektriciteit uit op de campus opgewekte zonne-energie, was 3,4%. Er is in 2025 1.753
kilowattpiek aan zonnepanelen aanwezig op de campus. In 2025 zijn nieuwe PV-installaties in bedrijf genomen De ontwikkeling van het drinkwaterverbruik is in figuur 4 weergegeven. Dit betreft alleen het verbruik van
op de daken van Gymnasion en hetTrigon gebouw. De hoeveelheid opgewekte zonne-energie is met 51% gebouwen van Radboud Universiteit. De volumes in de paragraaf over waterbesparing op pagina 3 gaan over
toegenomen. Omdat de zonnepanelen zijn aangesloten op het eigen elektriciteitsnet op de campus en erin het verbruik op de hoofdmeter, waarachter ook gebouwen van derden zijn aangesloten, en liggen daarom
dit net altijd relatief veel verbruik aanwezig is, is er in 2025 geen sprake geweest van teruglevering aan het hoger. Het drinkwatergebruik (groen) door Radboud Universiteit daalde tot 88.199m?> . Dezelfde figuur geeft
openbare elektriciteitsnet.
Energiejaarverslag 2025 Radboud Universiteit §$} 6



het drinkwaterverbruik per student en medewerker weer (blauw). Dit daalde naar 3,0 m® per student en

medewerker.
Drinkwaterverbruik totaal en per student/medewerker
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Figuur 5 Drinkwaterverbruik vanaf 2012

Het drinkwaterverbruik per gebouw is weergegeven in bijlage 1. Het lage verbruik in 2020 en 2021 was
voornamelijk toe te schrijven aan coronamaatregelen waardoor er veel minder mensen op de campus
verbleven. Meer dan bij energie is het drinkwatergebruik afhankelijk van de bezettingsgraad van de

gebouwen.

Van mei tot en met november heeft, in samenwerking met Vitens, een waterbesparingscampagne
plaatsgevonden in de Universiteitsbibliotheek. Met borden, posters en stickers zijn studenten en
medewerkers geattendeerd over de noodzaak van, én mogelijkheden voor, efficiént watergebruik. Dit heeft
veel ideeén en reacties opgeleverd en hopelijk gezorgd voor bewustwording over zorgvuldig gebruik van
drinkwater. Een analyse van de water- en bezettingsmetingen van het gebouw, gaf helaas géén indicatie dat

er tijdens de campagne (veel) minder water is verbruikt dan normaal.

Netcongestie

Netcongestie in het hoogspanningsnet in het FGU-gebied (Flevopolder, Gelderland en Utrecht) is een puntvan
zorg. TenneT heeft recent laten weten dat de netbelasting sneller richting technische grenzen beweegt dan

eerder gedacht. Zoals te zien is in Figuur 6, wordt het gecontracteerde transportvermogen momenteel nog

Energiejaarverslag 2025 Radboud Universiteit

niet benut. Daarmee hebben Radboudumc en Radboud Universiteit nu nog beperkt last gehad van

netcongestie.

Naar de toekomst toe wordt dit hoogstwaarschijnlijk anders. Op basis van plannen, is de inschatting dat
Radboudumc en Radboud Universiteit meer elektrisch vermogen nodig gaan hebben. Dit wordt veroorzaakt
door de komst van meer en grotere warmtepompen, de inzet van de nieuwe e-boiler bij Radboudumc, de
geplande komst van extra lab apparatuur en de realisatie van studentenwoningen op de campus. Het GTV
van de gezamenlijke instellingen zal naar verwachting rond 2029 volledig zijn benut. Verdere
uitbreidingsplannen zijn vanaf dat moment niet mogelijk omdat de gecontracteerde capaciteit niet kan
worden verhoogd zolang er sprake is van congestie. Om problemen voor te blijven, wordt periodiek overlegd
door de verantwoordelijke directeuren en energie managers om de situatie te monitoren en, indien nodig,

gezamenlijk beslissingen gemaakt over welk type (vermogens)groei voorrang krijgt.

Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan mitigerende maatregelen. Zo zorgt energiebesparing in gebouwen
(isolatie, zonnepanelen, LED-verlichting, etc.) niet alleen voor lager uitstoot en energiekosten maar ook voor
een lagere behoefte aan transportcapaciteit. Als transportcapaciteit wordt vrijgespeeld, kan dit worden
ingezet voor geplande projecten. Ten tweede wordt verkend hoe de flexibele aansturing van assets kan
helpen zorgen dat netcongestie geen ‘showstopper’ gaat worden voor belangrijke ontwikkelingen op én
buiten de campus. Concreet wordt samen met HFML-Felix, de energieleverancier en netbeheerders
nagedacht om energie intensieve magneet experimenten te verschuiven naar momenten wanneer dat

gunstiger is voor het elektriciteitsnet.

Nov Dec

Okt

GTV

Figuur 6 Pieken op gezamenlijke hoofdaansluiting Radboud Universiteit en
Radboudumc bleven ruim onder GTV



Uitbreiding sluitingsdagen

Meer dan in voorgaande jaren zijn in 2025 gebouwen op de campus gesloten tijdens zomerperiode en
kerstperiode. Daarmee sluiten de openingstijden beter aan bij de beperkte bezetting en was minder energie
nodig. In een gesloten gebouw is geen verlichting nodig, de verwarming kan in de nachtstand en faciliteiten
als koffieautomaten en printers staan uit. De uitgevoerde pilot-projecten hebben energie bespaard en veel

inzicht gegeven is de wijze waarop dit verder kan worden geoptimaliseerd.

Energiekosten

De energiekosten voor de Radboud Universiteit zijn 12% gedaald ten opzichte van 2024. Zoals eerder in dit
verslag is beschreven kwam dit niet zozeer door een lager verbruik maar door een lagere energieprijs. In 2026
dalen de kale energieprijzen verder.Gas gaat van 51 naar 42 cent en elektra gaat van 16 cent naar 13 cent.

Energiebelastingen en netbeheerkosten blijven echter toenemen.

Energiejaarverslag 2025 Radboud Universiteit iﬁ@ )



Bijlage 1 Energielabels en -verbruiken van

gebouwen

In 2025 bleven de energielabels van de universiteitsgebouwen ongewijzigd. 15% van het vioceropperviak heeft

energielabel A+++.

Campus & Facilities

Campus Development

tom.vanonna@ru.nl

Energiejaarverslag 2025

2025 verbruik energie
gas elektra primair| label water|
GEBOUWEN m3 kWh| kWh/m2 m3
NVOtot

Aula 23.492 199.321 192 D 417
Comenius A+B (Bestuursgeb) 41.123 241.936 131 G 585
Berchmanianum - 391.283 68 G 1.432
Erasmusgebouw/Refter 250.823 3.082.439 197 E 9.680
Universiteitsbibliotheek 15.170 671.966 * C 3.186
CC/ Thomas van Aquinogebouw bij Erasmus 331.817 * E 1.088
Th. v. Aquinostr. 1 bij Erasmus 168.935 * G 389
Maria Montessorigebouw bij Erasmus 533.983 * At++ 5.577
Spinozagebouw bij Erasmus 297.360 * G 766
Huize Heyendael (warmte > gas) 60.480 113.781 341 G 2311
Oud Heyendaal 3.973 9.799 126 82
Forum (warmte >gas) 42.264 164.358 165 E 378

Forum servers + installaties 1.791.134
Trigon 64.724 1.860.551 383 C 1.450
Werf GWT 8.891 37.293 201 A 93
Paviljoen & Studentenkerk - 94.255 76 322
Grotius 19.549 1.271.623 82 At++ 3.650
Gymnasion / Elinor Ostrom 77.938 2.188.142 95 A++ 12.122

Gymnasion servers + installaties 2.053.516
Transitorium 28.081 151.338 117 A 229
Al gebouw (incl. Trillingsvijlab) bij Huygens 252.944 194 -| bij M3
NMR bij Huygens 465.404 643 -| bij HFML
Logistiek Centrum 9.370 191.798 522 -| bij A1
Linnaeusgebouw 55.146 583.646 186 - 261
Huygensgebouw (FNWI) 105.690 9.937.894 267 D 22.418
HFML (Magnetenlab) excl 50kV 20.104 1.431.559 1.451 - 291

HFML 50kV 3.996.931
FEL gebouw 6.502 1.533.525 850 - 350
Nanolab 11.694 123.862 608 - 70
Proeftuin & Kassen 4.392 864.298 427 - 990
Evenementen + groenvoorziening 3.298
Totaal excl. Derden 849.405 | 31.039.759 158 71.435
Gele Vlieger (vh KDV 1) - 8.664 13 104
Kinderdagverblijf (I1) - 76.962 64 C 877
Mercator 1 - - - E 937
Mercator 2 - 520.355 119 A+ 4.006
Mercator 3 86.595 1.463.971 230 G 3.124
UBC (Valkenburg) 48.439 89.720 285 G 164
Totaal 984.439 | 33.199.431 158 80.648
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